
Leistungserklärung

DOP 4658 -1.1-03.2018

1.

Mehrschichtparkett nach: 

EN 13489:2017-12

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Economy, Economy Plus, Prestige, Traffic, Maxi, Finesse, Home 3-Stab, Home LHD, Boen 3-Stab, Boen 2-Stab, Boen LHD, Strongline, Chalet, Chaletino

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Bodenbelag aus Holz für den Innenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

BOEN Bruk AS, Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co.KG, Industriestraße 41, 23879 Mölln, Germany

BOEN Lietuva, Ilgio Street 5, 21412 Kietaviskes, Elektrenu sav, Lithuania 

BOEN UK Ltd., 320-322 Beech Drive, Hartlebury Trading Estate, Hartlebury, Worcestershire DY10 4JE, UK

BOEN Hardwood Flooring Inc., 1825 Business Park Blvd, Suite B, Daytona Beach, FL 32114, USA

BOEN Asia, Unit D, 21/F, Seabright Plaza, 9-23 Shell Street, Tin Hau, Hong Kong

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

 -

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System  3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

eph -Entwicklungs und Prüflabor IBS Ges.m.b.H.

Holztechnologie

Zellescher Weg 24 Petzoldstr. 45

D-01227 Dresden A-4017 Linz

(not. 0766) (not. 1322)

Formaldehyd Brandverhalten nicht zutreffend

PCP
Notifizierte Stelle Notifizierte Stelle Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

 - 

9. Erklärte Leistungen

Harmonisierte technische Spezifikationen - EN 14342 :2013-09

Produkt Dicke Rohdichte Brandverhalten Formaledhydemissionen Gehalt an Pentachlorphenol Bruchfestigkeit Wärmeleitfähigkeit Rutschverhalten Biologische Dauerhaftigkeit

Economy 9.5mm >= 650 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,15 W/mK NPD Klasse 1

Prestige 10 mm >= 550 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,15 W/mK NPD Klasse 1

Maxi, Finesse, Economy Plus 10.5 mm >= 550 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,15 W/mK NPD Klasse 1

Traffic 12,5 mm >= 650 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,15 W/mK NPD Klasse 1

Home 3-Stab/LHD 13 mm >= 550 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,14 W/mK NPD Klasse 1

Boen 3-Stab/LHD 14 mm >= 550 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,14 W/mK NPD Klasse 1

Boen 2-Stab (Strongline) 21 mm >= 500 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,14 W/mK NPD Klasse 1

Boen Chalet / Chaletino 20 mm >= 550 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A NPD 0,14 W/mK NPD Klasse 1

Boen 2-Stab 23 mm >= 500 kg/m³ Dfl-s1 E1 N / A 3,734kN /60cm 0,14 W/mK NPD Klasse 1

N / A: Not Applicable / nicht nachweisbar NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5.

Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

11. Geir Waland, President Boen Brand and SVP Bauwerk Boen Group

(Name und Funktion)

Kristiansand 03/04/2018

(Datum und Ort) (Unterschrift)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:


