Leistungstext > 3-Schicht-Parkett > Clic Landhausdiele 18113,2mm, Deckschicht ca. 2,7mm

Holzart:
Sortierung:

MapRe: 13,2 x 181 x 2200 mm

Verlegeart:

[ schwimmend verlegt

[] vollflachig verklebt

Technische Vorbemerkungen

Den nachfolgenden Leistungen liegen
folgende Norman in neuester Fassung
zugrunde:

DIN 281
Parkettklebstoffe; Anforderungen,
Prufung; Verarbeitungshinweise

DIN 18 356 VOB, Teil C:
Parkettarbeiten

EN 13 489
Mehrschichtparkett

DIN 18202
Toleranzen im Hochbau

STLB-BU-028
Parkettarbeiten

Oberfldchenbehandlung:
[] Live Natural Natursl

[] Live Matt Mattlack

[] Live Pure Lack

Dariber hinaus gelten alle zum Aus-
fuhrungszeitpunkt gultigen EN- und
DIN-Normen, Arbeitsstattenrichtlinien,
Unfallverhutungsvorschriften, behordli-
chen Erlasse und Gesetze sowie die aner-
kannten Regeln der Technik und Auflagen
der Feuerwehr.

Ausfiihrungshinweise

Unterlagen vom Auftraggeber

Der Auftragnehmer erhalt als Grundlage
fur die Erbringung der Leistungen folgen-
de Unterlagen:

- Ausfihrungszeichnungen

MaABSEAD: o

- Weitere Unterlagen

[ geburstet*

* nicht fur alle Oberfldchen/ Holzarten

Verarbeitungs- und Pflegerichtlinien
Alle Verarbeitungs- und Pflegerichtlinien
des Herstellers sind zu beachten.

Hinweise zur Verlegart
Die im Leistungsverzeichnis geforderte
Verlegeart ist zwingend vorgeschrieben.

Feuchtigkeitsprifung

Vor Verlegung der Parkettholzer ist die
Estrichfeuchte zu ermitteln (Feuchtigs-
keitsprufung mit der CM-Messmethode).
Die Ergebnisse sind in das Estrichproto-
koll einzutragen und von der Bauherren-
schaft oder deren Bauleiter schriftlich
bestatigen lassen.

Feuchtegehalt verwendeter Parketthdlzer
Der zulassige Feuchtegehalt der Parkett-
holzer muss der EN 13 489 entsprechen.

Position

Menge

Leistung

1.0 Vorbereitende Arbeiten

11 m? | Vorhandenen

_Estrich

auf seine Eignung und Ebenmébigkeit prifen. Durch Anschleifen fir die Aufnahme einer
Spachtelmasse vorbereiten und mit Industriesauger absaugen.

111 Imf | Best. Randstreifen aus Polystyrolschaum oder Mineralwolle bodengl. abschneiden und

(Eventualpos.) entsorgen'
11.2 m? | Vorhandenen Estrich auf Altbel&ge prifen und ggf. fachgerecht entfernen und entsor-
(Eventualpos.) gen.
12 m? | Vorhandenen Estrich grundieren.
(Eventualpos.)
Fabrikat:
1.3 m? | Vorhandenen Estrich zum H6henausgleich spachteln.
(Eventualpos.)
Fabrikat:
1.4 St. | Tdrzargen fachgerecht einkirzen.

(Eventualpos.)

1.5 St.

(Eventualpos.)

BOEN PARKETT DEUTSCHLAND GMBH
Papenkamp 2-6, D- 23879 Mélln

Tel +49 [0] 4542 8003 0
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boen.com

Innentlrblatter fachgerecht einkirzen.
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Position Menge Leistung
20 Verlegung
21 m? | Parkettunterlagen fiir schwimmende Verlegung aus Dammstoff,
DK e
auf Untergrund fachgerecht nach Herstellerangaben verlegen.
Fabrikat: e
22 m? | BOEN Clic Landhausdiele Castle 14mm, BOEN-X-press Verbindung, dreischichtig,
13,2 x 181 x 2200mm, Deckschicht ca. 2,7 mm.
Holzart:___
Sortierung:
Oberflache:
liefern und auf den vorgenannten verlegereifen Untergrund verlegen.
Verlegerichtung:
23 m? | Parkettelemente auf bauseits vorhandene tragfdhige und ebne Stufen mit geeignetem
(Eventualpos.) Kleber aufbringen.
m? Trittstufen: m? Setzstufen:
3.0 Oberflachenbehandlung
31 m? | Vorgenannte Parkettfléche fachgerecht behandeln.
(Eventualpos.)
Fabrikat:
32 m? | Erstpflege der vorgenannten Parkettfléiche fachgerecht nach Herstellerangaben
durchfihren.
Fabrikat:
4.0 Anschlisse, Aussparungen
41 In Bereich von Turzargen, aufgehenden Heizungsrohren und sonst. Bauteilen Ausspa-
rungen fachgerecht herstellen und ggf. schlieBen.
Fabrikat:
50 Sockelleisten
51 fm | Sockelleisten liefern und anbringen.
Fabrikat: -
6.0 Abschluss-/ Ubergangsprofile
61 Ifm | In Bereichen von Bodenbelagsiibergdngen Anschlisse fachgerecht herstellen.
Fabrikat:
6.2 [fm | In Bereichen von Turschwellen Anschlisse fachgerecht herstellen.
Fabrikat:
6.3 lfm | Stufenleisten Profil:
(Eventualpos.)
.................................. X cmmeemcemmceomceoeeooo-o-..-. MM fachgerecht einbauen.
Fabrikat:
6.4 [fm | Dehnungsfugen anlegen.
(Eventualpos.)
Fabrikat:
70 Stundenlohnarbeiten
71 Std. | Fiur einen Meister zur Durchflihrung von Nebenleistungen: Die Durchfiihrung ist vorab
durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohnzettel.
7.2 Std. | Fur einen Facharbeiter s.o.
7.3 Std. | Fur eine Hilfskraft s.o.
Firma/ Firmenstempel, Ort, Datum, Unterschrift Gescxmtbetrcxg

zzgl. % MwSt.
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